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Çıktı malzemesiGirdi malzemesi

Belirli uygulamalar için ayrı ayrı 
uygun, çeşitli talaş uzunlukları 
mümkündür.

■ Yuvarlak odun
■ Kereste fabrikası atık odun
■ Fil Otu
■ Döşeme tahtası
■ Kabuk
■ Dal Balyaları

Yüksek Verim Potansiyeli

Vecoplan Akıllı Merkez
Dijital teknolojiden en iyi şekilde yararlanılması

Vecoplan Akıllı Merkez (VSC), Vecoplan'ın dijitalleştirme çözümüdür. Makine ve ekipmanlarınızın verimli-
liğini maksimuma çıkarmanızı sağlar. Entegre, kullanımı kolay VSC.kontrol paneli, bir iletişim ortamı ve 
son teknoloji ürünü kontrol ünitesi olarak hizmet eder. Ayrıca Vecoplan'a doğrudan bağlantı sağlar. VSC.
connect, makinenizi diğer sistemlere bağlamanızı sağlayarak uzaktan servis ve çevrimiçi devreye alma gibi 
ek avantajlara giden yolu açar. Ayrıca KPI'lara ve medya veritabanına da erişebilirsiniz.



Özel bıçak sabitlemeli rotor

■ En yüksek düzeyde talaş 
 biriktirme cebi boyutu
■ Sağlam kesme bıçakları
■ Sertleştirilmiş takım 
 çeliğinden yapılmış kesim 
 bıçakları
■ Tekrar bilenebilir

Ekranlar ve ekran değişimi

■ Döner ekran
■ Sertleştirilmiş çelikten ekran

Bıçak Değişimi

■ Bıçakların kolay ve hızlı 
 değişimi
■ Hidrolik yukarı açılır kapak
■ Makinenin önüne kolay erişim

Tahrik

■ Elektrikli V kayışlı kayış tahriki 
■ Güç gereksinimine bağlı 
 olarak tek veya çift tahrik

Besleme

■ Üstte büyük agresif besleme 
 silindiri
■ Alt kısımda agresif besleme 
 silindirleri
■ Analog mesafe ölçümü

Uzatılabilir karşı bıçak travers

■ Hidrolik çalıştırma sayesinde 
 bakımı kolaydır
■ Sertleştirilmiş takım çeliğinden 
 yapılmış karşı bıçak
■ Tekrar bilenebilir

Biyoküt le  parçalay ıc ı lar  VTH 450-600-850

Güvenilir Kaliteli 
Talaş Üretimi
Vecoplan biyokütle parçalayı-
cıları, enerjik enerji geri kazanımı 
için talaşların üretimi için verimli 
ve ekonomik bir çözümdür. Güç 
ünitelerimizle, uygulamanıza 
göre uyarlanmış büyük malzeme 
çıktıları elde edebilirsiniz. 
Uygulamaya bağlı olarak üç farklı 
makine boyutu mevcuttur. 
(bkz. sayfa 7'deki tablo).

Bir bakışta Vecoplan biyokütle parçalayıcılarının avantajları:

Gücümüz farklı bir sınıf sunuyor
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Rotor'a ergonomik ve kolay erişim sağlar

■ Kesme bıçağı hızlıca değiştirilebilmesi için rotor kapak otomatik 
 olarak dik olarak açılır.

Üst besleme silindirinde yeni tahrik teknolojisi

■ Üst besleme silindiri, makine içinde yerden tasarruf sağlayacak 
 şekilde çalışır.
■ Parçalama işlemi sırasında talaşların dışarıya istenmeyen 
 kaçışı olmaz.
■ Üst besleme silindiri, içeriden yerleştirilmiş bir tahrik ile donatılmıştır.
■ Frekans konvertörü ile kontrol edilebilen değişken girdi hızı
■ Daha büyük malzemeleri beslerken sallanan kolların sensör 
 kontrollü pnömatik kaldırılması.

Kanıtlanmış ana tahrik konsepti

■ Uzun ömürlü ve düşük bakım gerektiren kayış tahrik sistemi.
■ Kompakt muhafaza, tahriki kirlenmeden korur ve optimum 
 koruma sağlar.

Entegre denetim açıklıkları

■ Her bakım çalışması için hızlı erişim sağlar, örneğin kesme 
 bıçaklarının değiştirilmesi gibi.
■ Özel bir güvenlik konsepti sayesinde, işlem sırasında herhangi bir 
 müdahale gerekmez.

Yeni iç ve dış mekana sahip küçük güç 
merkezi
VTH 450, tamamen yeniden tasarlanan biyokütle parçalayıcıların il-
kidir. Ergonomiye, verimliliğe ve tozun önlenmesine özellikle dikkat 
edildi. Geliştirme çalışmaları sırasında parçalayıcı yeni Vecoplan 
endüstriyel tasarımına dönüştürüldü. 

Makinenin kapalı yan duvarları, her uygulama için düşük toz emis-
yonu ve genel olarak güvenli bir çözüm sunar.

Bir bakışta Vecoplan biyokütle parçalayıcı VTH 450'nin yeni geliştirilmesinin avantajları:

YENİ ENDÜSTRİYEL TASARIM

Gücümüz farklı bir sınıf sunuyor
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Biyoküt le  parçalay ıc ı lar  VTH 450-600-850

Optimize edilmiş 
besleme

Yüksek verim

Özel bıçak 
sabitlemeli rotor

Ekran

Mükemmel 
Fiyat-Performans 

Oranı

Kolay bakım

■ Rakip makinelere kıyasla taban 
 ve çelik konstrüksiyonda daha az 
 kurulum alanı ve tasarruf

Vecoplan Biyokütle 
Parçalayıcıları için iyi nedenler

■ Üst besleme silindirinin agresif, 
 aşınmaya karşı son derece dirençli 
 sivri uçları ve sertleştirilmiş dişler
 alt besleme silindirleri, rotora 
 doğru optimize edilmiş bir 
 malzeme beslemesi sağlar.

■ Kelepçe rotoru çok büyük bir talaş 
 cebine sahiptir
■ Bölünmüş parçalama bıçağı, 
 sıkıştırma plakaları ve değiştirilebilir 
 aşınma bantları, bakımı artırır 
 ve rotorun uzun ömürlü olmasını 
 garanti eder.

■ Elek plakaları aşınmaya 
 dayanıklı çelik HB400'den 
 yapılmıştır ve zahmetsizce 
 değiştirilebilir.

■ Küçük ve büyük boyutlu, hacimli 
 girdi malzemeleri için değişken 
 besleme yükseklikleri ile birlikte 
 düşük başlangıç maliyetleri.

■ Parçalama ve karşı bıçaklara kolay 
 erişim ve uyumsuz elek değişimi, hızlı 
 ve kolay bir bakım sağlar.

*Besleme malzemesine ve talaş uzunluğuna bağlıdır.
Teknik değişikliklere tabidir / Talep üzerine ayrıntılı boyut sayfaları ve yük verileri / Durum: 04.2023
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Yükseklik 
(Y) 

Genişlik 
(G)

Teknik Veri

Detaylar VTH 450 VTH 600 VTH 850

Uzunluk (U) mm 3912 3825 5885

Genişlik (G) mm 4132 4730 6790

Yükseklik (Y) mm 1812 2375 2670

Besleme genişliği mm 850 / 1050 1050 1250

Besleme yüksekliği mm 450 600 850

Besleme silindirleri adet 4 4 4

Rotor çapı mm 1000 1300 1800

Kesici takım sayısı adet 2–4 2–4 2–4

Parçalama uzunluğu* mm 10–50 10–80 10–80

Maksimum kapasite için/saat 30* 60* 100*

Gerekli motor gücü kW

1x 160 kW
2x 160 kW
1x 200 kW
1x 250 kW
1 x 315 kW

1x 315 kW
1x355 kW
2x 200 kW
2x 250 kW
2x 315 kW
1x 630 kW

2x 315 kW
1x 630 kW
1x 710 kW
1x 800 kW
2x 400 kW
1x 1000 kW
2x 500 kW

*Besleme malzemesine ve talaş uzunluğuna bağlıdır.
Teknik değişikliklere tabidir / Talep üzerine ayrıntılı boyut sayfaları ve yük verileri / Durum: 04.2023
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Vecoplan AG   
Vor der Bitz 10   
56470 Bad Marienberg | Germany
phone +49 2661 62 67-0   
fax +49 2661 62 67-70   
welcome@ vecoplan.com 
www.vecoplan.com F_
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