




Yaklaşık 60 m'den başlayan toplam 
konveyör uzunlukları için ağırlık 
gerginliği.

tahrik ünitesi

parça
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Bant temizleme sistemi
PU ön kazıyıcı

Sert metal kazıyıcı

Ana bileşenler
Tahrik ünitesi

oluk geçişi

Geri dönüş ünitesi

oluklu boş tamburlar

oluk istasyonu

VRF –  Uzun mesafe lerde Boru Bant l ı  Konveyör

entegre 
pulluk sıyırıcı
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VRF-P 
Hava yastığının geri dönüşü

VRF 
Silindirlerin geri dönüşü

Segmentler

Hava üfl eyici

■ 65 m mesafe başına bir üfleyici
■ Özgül güç değeri 1,1 – 1,5 kW
■ Üretilen hava akışı 1.300 m3/saat

Doğrudan konveyöre monte edilir.

Boru hattı ile hava beslemesi

Yere yakın monte edilmiş

bant

bağlantı flanşı

pnömatik dönüş
silindirli geri 
dönüş

hava 
kanalı

hava 
kanalı

hava 
kanalı
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Avantajlarınız
450 metreye kadar taşıma yolu

Yüksek taşıma kapasitesi

Küçük boyutlar

Düşük bağlı yük

Hava yatağı sayesinde düşük  
sürtünme direnci

Daha az hareketli parça sayesinde düşük 
aşınma ve az bakım
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B BB

A
A

VRF 500 VRF 800 VRF 1000
Ø 508 Ø 660

VRF 500 P VRF 800 P VRF 1000 P
Ø 508 Ø 660

B BB

A

A
A

A

Ø 355,6

Ø 355,6

Silindirlerin 
geri dönüşü

Hava 
yastığının geri 

dönüşü

Teknik 
detaylar

Details VRF 500 VRF 500 P VRF 800 VRF 800 P VRF 1000 VRF 1000 P

Bant genişliği mm 500 800 1,000

Kalıcı ağırlık kg/m 150 144 182 198 216 250

Boru çapı mm 355 508 660

Taşıma kapasitesi m3/h* 360 720 1,260

Yükseklik A x 
genişlik B

mm 914 x 866 818 x 868 1,001 x 1,038 986 x 1,000 1,169 x 1,270 1,182 x 1,244

 * 2,5 m/s taşıma hızında ve yatay kullanımda
 Haber verilmeksizin teknik değişikliklere tabidir. Ayrıntılı boyutsal çizimler ve yük verileri istek üzerine temin edilebilir. Tarih: 05 / 2017
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Vecoplan AG   
Vor der Bitz 10   
56470 Bad Marienberg | Germany
phone +49 2661 62 67-0   
fax +49 2661 62 67-70   
welcome@ vecoplan.com   
www.vecoplan.com P_
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