
Ürün broşürü

VKF 
Yorulmaz ve değişken – 
Dökme malzeme taşımacılığı için çekme zincirli konveyör sistemleri



Detaylar VKU 300 VKU 400 VKU 500 VKU 600 VKU 700 VKU 800 VKU 850 VKU 1000 VKU 1050 VKU 1100 VKU 1250 VKU 1450 VKU 1800

Motor gücü kW 0.55-11 0.75-11 0.75-11 0.75-11 1.1-18.5 1.5-18.5 1.5-30 1.5-18.5 1.5-30 1.5-18.5 1.5-30 1.5-30 4.0-30

Taşıma  
kapasitesi

m³/
saat

19 32 41 50 82 107 137 132 181 167 225 269 451

Toplam uzunluk m 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Net genişlik mm 286 400 500 600 670 800 850 970 1,050 1,150 1,250 1,450 1,800

Maksimum eğim ° 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Çekme Zinciri: Konveyör  
sistemine adını verir.

Esnek taşıma
Sisteminiz için ayrı ayrı uygulanabilir  
konveyör hatları

Çekme zincirli konveyör sistemleri, ister 
mimari nedenlerle ister dökme malzemenin 
özelliğine göre, her açıdan sisteme adapte 
edilebilir.

Sonsuz dişli besleme zincir sistemi ile, dökme malzemelerinizi 
güvenilir ve sürekli olarak taşır. Konveyör zincirleri düşük aşınmalı 
kayar raylar üzerinde çalışır ve zincir içine hiçbir malzeme 
girmeyecek şekilde süreç boyunca kaplanır. Çekme zincirli 
konveyörler, malzeme özellikleri, taşıma kapasitesi, çalışma süresi 
vb. ile ilgili gereksinimlerinize göre tasarlanmıştır.

Çok sayıda olasılık

	■ Yatay veya eğimli taşıma
	■ Kapalı bir olukta çalışan zincir sayesinde hava koşullarına  

	 karşı korumalı ve düşük tozlu taşıma
	■ Tipe bağlı olarak 60 m'ye kadar taşıma uzunlukları
	■ 11,2 t, 16 t veya 22,4 t kopma kuvvetine sahip zincir kalınlıkları
	■  0,5 ve 40 m/dk aralığında seçilebilen hassas taşıma hızı
	■ Çeşitli materyallerden oluşan besleme dişlisi ve balatası
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Detaylar VKU 300 VKU 400 VKU 500 VKU 600 VKU 700 VKU 800 VKU 850 VKU 1000 VKU 1050 VKU 1100 VKU 1250 VKU 1450 VKU 1800

Motor gücü kW 0.55-11 0.75-11 0.75-11 0.75-11 1.1-18.5 1.5-18.5 1.5-30 1.5-18.5 1.5-30 1.5-18.5 1.5-30 1.5-30 4.0-30

Taşıma  
kapasitesi

m³/
saat

19 32 41 50 82 107 137 132 181 167 225 269 451

Toplam uzunluk m 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Net genişlik mm 286 400 500 600 670 800 850 970 1,050 1,150 1,250 1,450 1,800

Maksimum eğim ° 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Vecoplan zincirli konveyörler, malzeme taşımacılığı için farklı olanaklar sunar.

Bir bakışta avantajlar

	■ Düşük alan gereksinimi, geniş tırmanma açıları mümkündür
	■ Kapalı sistem, bu nedenle operasyonel olarak güvenli ve düşük toz
	■ Herhangi bir noktada besleme mümkündür. Boşaltma, motorlu veya 

	 pnömatik sistem monte edilerek serbestçe seçilebilir
	■ Taşıma sisteminde enerji verimliliği

VKU −  
Alt bant taşımalı zincirli konveyör 

	■ Az bakım gerektirir
	■ Basit, kompakt ve sağlam tasarım
	■ Yüksek kullanılabilirlik
	■ Vidalı tasarım sayesinde hızlı bir şekilde  

	 değiştirilebilen aşınma parçaları

"Vecoplan VKU çekme zincirli konveyörümüz, dökme yük taşımacılığı 
için modüler bir sürekli konveyördür. Tasarıma bağlı olarak malzeme, 
oluğun tabanında zincir dişliler bulunan bir veya iki sonsuz konveyör 

zinciriyle taşınır. Zincir, düşük aşınmalı ve bakım gerektirmeyen zincir 
kılavuz rayları üzerinde yukarıda döndürülür. Kompakt, kapalı, kendin-
den destekli tasarım, geniş açıklıklar için düşük aşınmalı taşıma sağlar."

Ayrıntılı boyut sayfaları ve istek üzerine yük bilgileri. Haber verilmeksizin teknik değişikliklere tabidir. 08/2022 tarihli
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Detaylar VKO 700 VKO 800 VKO 850 VKO 1000 VKO 1050 VKO 1250 VKO 1450

Tahrik gücü kW 1.1-18.5 1.5-18.5 1.5-30 1.5-18.5 1.5-30 1.5-30 1.5-30

Taşıma kapasitesi m³/saat 57 75 140 93 186 231 276

Toplam uzunluk m 60 60 60 60 60 60 60

Net genişlik mm 670 820 850 970 1,050 1,250 1,450

Maksimum eğim ° 70 70 70 70 70 70 70

VKO −  
Üst bantlı konveyörlü zincirli konveyör

Avantajlara genel bakış

	■ Bu tip çekme zincirli konveyör, örneğin itme/çekme zeminleri gibi  
	 boşaltma silolarından sonra veya yükleme ve boşaltma konveyörleri 
	 gibi bir boşaltma konveyörü olarak özellikle uygundur.

	■ Aşırı uzunluklara ve kirliliklere karşı duyarsız
	■ Düşük alan gereksinimi, dik tırmanma açıları mümkündür.

Vecoplan VKO-2 çekme zincirli konveyör, özellikle büyük partikül 
boyutlarına sahip dökme malzemeler için veya bir tahliye konveyörü 
olarak tasarlanmış, dökme yük taşımacılığı için modüler bir sürekli 
konveyördür. Malzeme, iki adet besleme aparatlı sonsuz dönen taşıma 

zinciri tarafından oluşturulan bir oluk tabanında taşınır. Zincir, düşük 
aşınmalı ve bakım gerektirmeyen zincir kılavuz rayları üzerinde taşıma 
oluğunun altına geri döndürülür. Kompakt, kendinden destekli tasarım, 
geniş açıklıklar için düşük aşınmalı taşıma sağlar.

	■ Herhangi bir noktada besleme mümkündür.
	■ Enerji tasarruflu taşıma
	■ Düşük bakım gereksinimi
	■ Basit, kompakt ve sağlam tasarım
	■ Yüksek kullanılabilirlik

Üst bantlı konveyörlü Vecoplan VKO zincirli konveyörler, dökme malzemelerinizi 
fazla uzunluklarda bile sorunsuz bir şekilde taşıyacaktır.

Talep üzerine ayrıntılı boyut sayfaları ve yük bilgileri detaylandırılmıştır. Haber verilmeksizin teknik değişikliklere tabidir. 08/2022 tarihli 
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Detaylar VKS 300 VKS 400 VKS 500

Tahrik gücü kW 1.1-2.2 1.1-5.5 1.1-5.5

Taşıma kapasitesi m³/h 3 8 15

Toplam uzunluk m 60 60 60

Net genişlik mm 286 400 500

Maksimum eğim ° 70 70 70

Vida çapı mm 180 250 315

VKS −
Vidalı zincirli konveyör
Parçalama işleminden sonra en yüksek düzeyde boşaltma için kanıtlanmış iki 
sistem birleştirilmiştir.

VKS serisi, bir vidalı zincirli konveyörün verimliliğini, 
bir zincirli konveyörün verimliliğiyle yerden tasarruf 
sağlayacak şekilde ve genellikle tek bir tahrikle 
birleştirir.

Avantajlara genel bakış

■ Kompakt sistem – sonsuz ve zincirli konveyörler tek bir
 tahrikle donatılabilir
■ Çok çeşitli depolama sistemleri için boşaltma konveyörü 
 olarak kullanılabilir
■ Parçalanmış çıktıların bertarafı için yerden tasarruf sağlayan çözüm

Dökme malzemelerin kompakt ve yerden tasarruf sağlayan çıkarılması 
için çözüm. Parçalanmış malzemelerin küçük alanlarda bertaraf 
edilmesi veya sürekli malzeme çıkarılması için özel olarak geliştirilm-
iştir.

Talep üzerine ayrıntılı boyut sayfaları ve yük bilgileri detaylandırılmıştır. Haber verilmeksizin teknik değişikliklere tabidir. 08/2022 tarihli 
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Avantajlarınız
Esnek yapı taşı prensibi sayesinde hemen 

hemen her taşıma işlemi gerçekleştirilebilir.

Dökme malzemenize yüksek adaptasyon

Silo ekipmanlarının, açık hava depo- 
lama alanlarının, kamyon ve konteyner 

araçlarının, büyük yakma tesislerinin ve çok 
daha fazlasının beslenmesi mümkündür.

Operasyon izleme, tıkanıklık klapesi ve gal-
vanizli kapaklar standarttır.
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En dar alanlarda – 
ileri veya yukarıya doğru ilerleme imkanı
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Vecoplan AG   
Vor der Bitz 10   
56470 Bad Marienberg | Germany
phone +49 2661 62 67-0   
fax +49 2661 62 67-70   
welcome@ vecoplan.com   
www.vecoplan.com
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