
%50'ye varan artışla maksimum verimlilik. Yeni Vecoplan Palet Kırıcı, ahşaptan yapılmış hacimli malzemelerin güvenilir 
bir şekilde işlenmesiyle endüstriyel kullanıcıları etkilemektedir.

Ü r ü n b r o ş ü r ü

VPC 1600
Büyük hacimli ve ağır ahşap bileşenler için ilk kırıcı



Vecoplan Palet 
Kırıcı 1600

VPC 1600'deki yenilikçi rotorlar, atıkları alttaki VHZ rotordaki kesici 
dişler ile tekrar parçalanmadan evvel ön kırma işlemi yapar.

Vecoplan VPC çift milli kırıcı, paletler, kasalar ve kablo makaraları gibi ha-
cimli ahşap bileşenlerin birincil kırılması için kullanılır.

Yüksek performansl ı  k ı r ıc ı  VPC 1600
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Birçok farklı proses 
için uygundur

Çıktı malzemesi VHZ 1600

■ Biyokütle yakıtı için talaşlar
■ Briketlenebilir malzeme

Girdi malzemesi

■ Kasalar
■ Paletler
■ Ahşap kablo makaraları

Çıktı malzemesi VPC 1600

■ İkincil parçalayıcının performansını 
 artırmak için ön kırma
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VHZ 1600 ve VPC 1600'ün 
birleşik çözümü
VPC 1600, VHZ 1600 tek milli parçalayıcı ile birleştirilebilir. Kayar bir 
çerçeve, parçalayıcı ve birincil kırıcıyı birbirine bağlar. Bu birleşik ön 
ve yeniden parçalama işlemi verimi yüzde 50'ye kadar artırır.

Örnek:
VHZ 1600'de 35 mm’lik elekler ile üretim kapasitesi: 2,7 ton/saat. Aynı 
koşullar altında, VPC 1600 ve VHZ 1600 kombinasyonu yaklaşık 3,7 t/ 
saate ulaşır.

VHZ kompakt, güçlü ve evrenseldir ve bu nedenle çok çeşitli artık 
ahşap parçalama uygulamaları için kullanılabilir.

	■ Patentli ESC sürücü
	■ En yüksek düzeyde kızak geometrisi
	■ İyi koordine edilmiş tahrik bileşenleri
	■ Güçlendirilmiş rotor haznesi
	■ Güçlü hidrolik ünite
	■ Otomatik güç regülasyonu ile verimli ve yenilikçi kontrol
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Dayanıklı – Modüler – Sağlam

Sürücüler

■ Frekans konvertörlü iki
 konvansiyonel motorlu 
 redüktör
■ Tahrik gücü 2 x 9,2 kW

Rotor

■ Bağımsız çalışan iki rotor
■ Ters çevrilebilir
■ 2 x 16 adet kırıcı kafaları
■ 2 x 8 adet karşı kırıcı

Uygulama

■ VPC, ikincil birkırıcı ile 
 mükemmel bir şekilde 
 birleştirilebilir

Vecoplan parçalama teknolojisi
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%50'ye kadar verim  artışı sağlama

Düşük bakım maliyetleri

Basit ve hızlı bakım çalışması

Küçük alan gereksinimi

Yüksek performansl ı  k ı r ıc ı  VPC 1600

VPC 1600 – karşılığını veren  
bir yatırım
Şimdiye kadar, büyük ve hacimli bileşenler için uygun büyüklükte bir ma-
kine seçmek gerekiyordu. VPC 1600 ve VHZ 1600'ün birleşik çözümü, az yer 
kaplayan ve daha düşük maliyetlerle yüksek verimlilik sağlar.
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Özellikler ve performans

Detaylar VPC 1600

Besleme açıklığı (G × U) mm 1605 x 1605

Rotor boyutlar mm çapı= 750; U= 1595

Rotor hızı rpm 10

Karşı kırıcı sayısı adet 16

Karşı kırıcı kafa sayısı adet 32

Motor gücü 
(frekans kontrollü) kW

 2 x 9,2
(2 x 15)

Toplam ağırlık 
(hazne ve çerçeve olmadan) t 5,5

Boyutlar (G × Y × U) mm 3125 x 800 x 1895
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Vecoplan AG   
Vor der Bitz 10   
56470 Bad Marienberg | Germany
phone +49 2661 62 67-0   
fax +49 2661 62 67-70   
welcome@ vecoplan.com
www.vecoplan.com


