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İki hattın harmanlanması 
ve/veya beslenmesi için 
modüler sistem

Farkl� malzeme kalitelerinin 
harmanlanmas�

İki veya daha fazla kutudan ayrı ayrı ayarlanmış 
bir malzeme akışı çıkararak, malzeme kalitesinin 
kontrollü bir şekilde harmanlanması ve 
eşitlenmesi sağlanabilir."

Modüler Sistem

�v Yeni saklama kutuları ekleyerek modüler genişletme (yeşil)
�v Farklı malzeme niteliklerinin bölünmesi
�v Farklı yakıt kalitelerinde iki yönlü boşaltma
  (Ana Brülör ve Kalsinatör besleme)

Harmanlanmış 
Yakıt Kalitesi

50 %

Kutu 1

Ayar Noktası 
Çıkarma

30 %
20 %

Kutu 2
Kutu 3
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VBE 5000  –  Yükleme/boşal tma depolama s is temi

6



Teknik Veri

Belirtilen değerler maksimum değerlerdir. Haber verilmeksizin teknik değişikliklere tabidir. 08/2022 tarihli

Detaylar VBE

Boyut (Uzunluk) mm 31,000

Boyut (Genişlik) mm 4,100/5,000

Boyut (Yükseklik) mm 13.600

Maksimum malzeme boyutu mm up to 350

Dolum yüksekliği mm 12,000

Depolama hacmi m³/kutu 1,400

Çıktı kapasitesi m³/saat/kutu 500
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