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Ağaç işleme tesisleri  
için çözümler

Çıktı malzemesi

	■ Enerji üretimi için  
	 parçalanan atıklar

	■ Briket üretimi için malzeme

Girdi malzemesi

	■ Sunta
	■ MDF Panosu
	■ OSB Panosu
	■ Parke atıkları
	■ Yumuşak ahşap atıkları
	■ Katı ahşap atıkları
	■ Ağaç kabuğu



Yorulmaz – Kusursuz – Sağlam

Veri Deposu

■ Optimum veri deposu geometrisi
■ Hidrolik yüke bağlı malzeme beslemesi
■ Yaylı ön yüklemeli veri deposu sızdırmazlığı

Kontrol kabini

■ Otomatik performans ayarı ile verimli ve 
 yenilikçi kontrol (malzeme algılama)
■ Pik akımı yok

18,5 kW'dan başlayan ESC Sürücüsü

■ Ayarlanabilir rotor hızı için frekans konvertörlü ana tahrik
■ Düşük enerji tüketimi
■ Hızlı geri vites ve yeniden başlatma ile yüksek 
 tahrik dinamikleri
■ Tahrik kayışı kayma kontrolü
■ Metal koruması
■ Değişken hız aralığı, çıkış kapasitesinin 
 ayarlanmasına olanak tanır

Vecoplan parçalama bileşenleri

Sağlam çok amaçl ı  parçalay ıc ı  –  VHZ 800–1300

Malzeme tahliyesi

■ Mekanik tahliye için donatılmıştır. 
 Pnömatik tahliye için isteğe bağlı 
 ekipman mümkündür

MADE IN
GERMANY
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Yorulmaz – Kusursuz – Sağlam

Rotor / Kesme ünitesi

■ Verimli parçalama için patentli, profilli rotor
■ Kolay değiştirilebilen profilli karşı bıçak

Rulman

■ Toz tahliyeli ağır hizmet tipi çelik rotor gövdesi

Tak ve Çalıştır

■ Kolay taşıma için parçalayıcıya sabitlenmiş 
 kontrol paneli
■ Fabrikada önceden kablolanmıştır ve duvara 
 montaj için braketlerle birlikte verilir

Hidrolikler

■ Makine destek çerçevesine entegre edilmiş
 kompakt hidrolik ünite
■ Güç ünitesi sürücü tarafına monte edildiğinden
 iyi erişilebilirlik

MADE IN
GERMANY

5



%25'e varan enerji tasarrufu

Optimum verimlilik

Malzeme koruması

Maksimum verim 

Düşük bakım maliyetleri

Sağlam çok amaçl ı  parçalay ıc ı  –  VHZ 800–1300

ESC®-Sürücü – karşılığını veren 
bir yatırım
ESC®-Sürücü ile Vecoplan, 11 ila 45 kW motor gücüne sahip enerji  
verimli, maliyet etkin ve ekonomik bir sürücüye sahip makineler geliştirmeyi 
başarmıştır. Güçlü bir frekans dönüştürücü ile çalışan asenkron sürücü  
motoru, sofistike kayma kontrolü ve tramp metal korumasına sahip yüksek 
performanslı bir kayış tahrik sistemiyle birlikte çalışır. Patentli sürücü  
teknolojisi, parçalayıcının üretken ve dayanıklı bir şekilde çalışmasını ve  
etkileyici bir ekonomik enerji profiline sahip olmasını sağlar.
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Özellikler ve performans

Detaylar VHZ 800 VHZ 1100 VHZ 1100 XL VHZ 1300 S

Besleme açıklığı (G × U) mm 800 × 950 1075 × 950 1075 × 1200 1310 × 1200

Rotor boyutları mm ø 250 × 790 ø 250 × 1065 ø 370 × 1065 ø 370 × 1300

Rotor hızı rpm 175 90 – 250 90 – 250 90 – 265 90 – 265

Doğrudan tahrik x – – – –

Frekans konvertörü sürücüsü – x x x x

Motor gücü
(frekans dönüştürücü) kW 15 18,5 (22) 18,5 (22); 22 (30) 30 (37); 37 (55) 37 (55); 45 (55)

Karşı bıçak sayısı adet 2 2 2 3

Kesici sayısı tek
adet

20 20 27 27 32

çift - 40 54 54 64

Toplam ağırlık 
(besleme hunisi dahil) kgs 1,6 1,85 3 4,3

Boyutlar (G × Y × U) mm 1400 × 980 × 2340 1675 × 980 × 2340 1745 × 1150 × 2660 1940 x 1150 x 2660

Pnömatik toplama Ø mm 200 200 250 250
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Vecoplan AG   
Vor der Bitz 10   
56470 Bad Marienberg | Germany
phone +49 2661 62 67-0   
fax +49 2661 62 67-70   
welcome@ vecoplan.com 
www.vecoplan.com P_
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